








HI-FORM" PRAGEWERKZEUGE QNN®”

DICKER REVOLVER

NUR ZUM EINSATZ AUF MASCHINEN MIT SPEZIELLER ,,FORMING* STATION GEEIGNET.

VORTEILE HINWEISE

+ Beschrankungen fur Material und Pragehohen teilen
wir lhnen auf Anfrage gern mit.

+ Diese Werkzeuge konnen nur auf Stanzmaschinen
mit speziellen ,Forming“ Stationen eingesetzt

Verschiedenste Formen kbnnen bis zu 12,0 mm
Hohe (Oberkante Blech bis Oberkante Form)
gepragt werden. Die Pragehdhe wird hierbei nur
durch das Material limitiert.

Pragehdhen uber 12,0 mm auf Anfrage.

Minimaler Blechverzug.

Es kann — bei weniger Blechverzug - naher an den
Spannpratzen gepragt werden.

In benachbarten Stationen kbnnen Locher mit
weniger Blechverzug gestanzt werden.

werden.

+ Maschinenmodell

+ Materialart und -starke

+ Zeichnung mit allen AbmaBen und Informationen, ob
und wie viel das Werkzeug freigemacht werden
muss

+ AbmabBe sind vorzugsweise zu den theoretischen
Linienschnittpunkten anzugeben
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ZIP-TECH™ FUGEWERKZEUG QNN®”

DICKER REVOLVER

VORTEILE C T HiNwEISE [ oenoTiore inForwaTionen |

+ Dieses patentierte Werkzeug ermbglicht ein + Auskunfte uber Material- und * Maschinenmodell
einfaches Zusammenfiuigen von Produkten - Hodhenbeschrankungen erteilt Wilson Tool + Material und Materialdicke
wie bei einem ReiBverschluss — durch gern.
zusammenklicken von Hand + Es werden zwei Spezialwerkzeuge benbtigt.

+ Mit diesem Werkzeug werden hochstabile, Mit einem 2-fach Radienwerkzeug in T-Form
praktisch unzerbrechliche Verbindungen wird die Lasche erst rundum freigestanzt.
hergestellt. Dann wird mit dem Zip-Tech Werkzeug die

+ Es kbnnen auch beschichtete oder Lasche mit dem Haltezapfen geformt (beide
unterschiedliche Materialien miteinander Werkzeuge sollten in drehbaren Stationen
verbunden werden (wenn die Materialdicke eingesetzt werden).
gleich ist). » Zum Vorstanzen wird ein Rundwerkzeug

+ Es werden keine schadlichen Gase — wie @ 2,0 mm benbtigt.
beim SchweiBen von beschichteten + Das Zip-Tech Werkzeug ist zum Gebrauch
Materialien — freigesetzt. in einer Materialstarke ausgelegt. Fur den

Einsatz in einer anderen Materialdicke
wird ein separates Werkzeug benbtigt.
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PRAZISE WERKZEUGE
MIT HOCHSTER LEISTUNG!

Seit mehr als 40 Jahren ist Wilson Tool International
weltweit fuhrend in der Entwicklung von \Werkzeugen
und Technologien, mit denen die Leistung von CNGC-
Stanzmaschinen und Abkantpressen deutlich

gesteigert wird.

Mit den 3 Produktbereichen Stanzwerkzeuge,
Abkantwerkzeuge und Xtra ist \Wilson Tool der
weltweit gréBte, unabhangige Hersteller von
\Werkzeugsystemen zum Stanzen, Abkanten und
Zubehor. Die konsequente \Weiterentwicklung
bestehender \Werkzeugsysteme, sowie die
kontinuierliche Entwicklung neuer Technologien, helfen
unseren Kunden, ihre Maschinen optimal zu nutzen.
Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden global zu den

erfolgreichsten Firmen ihrer Branche gehoren.

Das weltweit grolite Team an technisch
hochqualifizierten Mitarbeitern im Innen- und
AufBlendienst, die regelmalig geschult werden, lokale
Niederlassungen und ein umfassendes Netz an
Distributoren, die schnelle Reaktionen auf die
Probleme und Bedirfnisse unserer Kunden in ihrer
Landessprache ermdoglichen, sowie schnellste
Lieferzeiten sind nur einige der Vorteile, die unsere

Kunden zu schatzen wissen.
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Wilson Tool International Inc.
United States
12912 Farnham Avenue

White Bear Lake, MN 55110 USA
Tel:(651) 286 6001
Fax: (651) 286 5959

E-Mail: marketing@wilsontool.com

Wilson Tool International Lid.
England

Stirling Road, South Marston
Industrial Estate,

Swindon, Wiltshire, SN3 4TQ,
United Kingdom

Tel:+44 (0) 1793 831818

Fax: +44 (0) 1793 831945
email: sales@wilsontool.eu.com

Frankreich

Bat B

51 Rue D'Ourdy

77550 Réau, France

Tel:+33 (0)164 13 47 80

Fax: +33 (0)164 13 47 81
E-Mail: ventes@wilsontool.eu.com

Germany

Gottlieb Daimler Str 2
31552 Rodenberg, Germany
Tel: +49 5723-7470

Fox: +49 5723-74710

E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com

Skandinavien

Islevdalvej 100

DK-2610, Redovre, Denmark
Tel: +45 44 53 16 99

Fax: +45 44 53 06 07
E-Mail: sales@wilsontool.dk

China

No. 6 Building of 58,

4018 Lane Huaning Road
Xinzhuang Industry Park,
201108 Shanghai, China
Tel:+-86 21 51089638
Fax: +86 21 64422195
E-Mail: sales@wilsontool.cn

E-Mail:
verkauf@wilsontool.eu.com
Besuchen Sie uns doch auch
im Internet unter:
www.wilsontool.com






