


)\ \JOREEN

E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329

Kundennummer:

SCHNEID- UND PRAGEWERKZEUG FORM NACH OBEN / UNTEN

® Es gibt Anwendungen, bei denen es nicht
maglich ist, die Lasche in einem Hub zu
schneiden und zu prdgen. Fur solche
Applikationen muss die Lasche entweder an
der Vorderseite oder auf allen drei Seiten
vorab freigestanzt werden.

e Die Standardwinkeltoleranz fiir diese
Werkzeuge betrdgt fiir Stahlblech +0° / -3°
und fir Edelstahl +0°/ -5° .

lhr Name:
Telefondurchwahl:

Firma:

Platz fiir Fragen, Anderungen, Skizzen, Kommentare:

BENOTIGTE INFORMATIONEN
A=

B =

C=

D=

Materialart oder -nummer:

(Beispiel: Aluminium AlMg 3 oder 1.4301)

Materialdicke:

(Beispiel: 1,6 mm)

Maschinentyp:

(Beispiel: Amada Pega 357)
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lhr Name:
E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com Telefondurchwahl:
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665 Firma:
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329

Kundennummer:

SCHNEID- UND PRAGEWERKZEUG, SCHAUFELFORM

o

Bitte beachten Sie, das die BemaBung auf
diesem Formblatt nicht mit der BemaBung Ihrer
Anforderung tbereinstimmen muss. In diesem
Fall bitten wir Sie, die MaBe lhrer Zeichnung

auf unserer Skizze einzuzeichnen oder uns

lhre Anforderung im dafiir vorgesehenen Feld
oben rechts zu skizzieren. Alle nicht bemaBten
Abmessungen werden von Wilson Tool bestimmt.

(1)

Platz fiir Fragen, Anderungen, Skizzen, Kommentare:

BENOTIGTE INFORMATIONEN
A=

B =

C=

D=

E=

F=

G=
H=

Fiir ein Angebot werden NICHT alle MaBe bendtigt!

Materialart oder -nummer:

(Beispiel: Aluminium AlMg 3 oder 1.4301)

Materialdicke:

(Beispiel: 1,6 mm)

Maschinentyp:

(Beispiel: Amada Pega 357)



TOOL

E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com Telefondurchwahl:
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329

lhr Name:

Firma:

Kundennummer:

LOGOPRAGEWERKZEUG FORM NACH OBEN / UNTEN

Platz fiir Fragen, Anderungen, Skizzen, Kommentare:

0,5 mm

S‘[andardl
T‘ I o i s . s o

BENOTIGTE INFORMATIONEN

Form nach oben / unten =

Materialart oder -nummer:
(Beispiel: Aluminium AlMg 3 oder 1.4301)

Materialdicke:
(Beispiel: 1,6 mm)

Maschinentyp:

(Beispiel: Amada Pega 357)
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[hr Name:
E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com Telefondurchwahl:
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665 Firma:
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329 Kundennummer:

KIEMEN- / ENDLOSKIEMENWERKZEUG FORM NACH OBEN

Platz fiir Fragen, Anderungen, Skizzen, Kommentare:

BENOTIGTE INFORMATIONEN

\\\\\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N\\\\\\\\\\
< ~

\\\\\\\\‘\\\ \\\\\\\‘ =
—| D |— __
Endloskiemenwerkzeug:
2B rc _
S \\‘\\\\\\\“ _
k\\\\\\\ A NN —T

Materialart oder -nummer:
(Beispiel: Aluminium AlMg 3 oder 1.4301)

Materialdicke:
(Beispiel: 1,6 mm)

Maschinentyp:

(Beispiel: Amada Pega 357)
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TOOoOL Ihr Name:

Telefondurchwahl:

E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665 Firma;
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329 Kundennummer:

ENDLOSSICKENWERKZEUG FORM NACH OBEN

Platz fiir Fragen, Anderungen, Skizzen, Kommentare:

Kurvenformige Sicke

Gerade Sicke

BENOTIGTE INFORMATIONEN

«—— A —>| (Gesamtlange)

— TXI—

Materialart oder -nummer:
(Beispiel: Aluminium AlMg 3 oder 1.4301)

PR
1

THEORETISCHER B

LINIENSCHNITTPUNKT ; E

Materialdicke:
(Beispiel: 1,6 mm)

Das MaB ,A“ kann auf jede Lange
programmiert werden.
Standard Abmessungen: B =9,52 mm

C=4,75mm Maschinentyp:
(Beispiel: Amada Pega 357)
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[hr Name:
E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com Telefondurchwahl:
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665 Firma:
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329 Kundennummer:

ZAHLEN- UND BUCHSTABENPRAGEWERKZEUG FORM NACH OBEN / UNTEN

Platz fiir Fragen, Anderungen, Skizzen, Kommentare:

BENOTIGTE INFORMATIONEN

Form nach oben / unten =

Ein- oder Doppelreihig

Die Darstellung zeigt die Ausfihrung mit ) o
wechselbaren Einsatzen. Diese wird z.B. fiir Hohe der Einsatze
wechselnde Seriennummern eingesetzt.

Anzahl der Einsatze pro Reihe

Fir Ausfiihrungen, bei denen sich das Logo
nicht dndert, benutzen Sie bitte das
Formblatt ,Logowerkzeuge®.

Standardhdhen der Einsitze
160 mm Materialart oder -nummer:
2740 mm (Beispiel: Aluminium AlMg 3 oder 1.4301)
3,20 mm o
4,75 mm Materialdicke:
6,35 mm (Beispiel: 1,6 mm)
9,50 mm

Maschinentyp:

(Beispiel: Amada Pega 357)
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|lhr Name:
E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com Telefondurchwahl:
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665 Firma:
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329 Kundennummer:

UMROLLWERKZEUG RUND ODER FORM

Platz fiir Fragen, Anderungen, Skizzen, Kommentare:

Zum Umrollen werden 3
Werkzeuge bendtigt:
1) Vorstanzwerkzeug
2) Disenziehwerkzeug
3) Umrollwerkzeug

Umrollwerkzeug, ,,Rund” BENOTIGTE INFORMATIONEN
-— A —
5 6 A= 0
; e — B =
Die Standardtoleranz fiir @ ,A“ betrdgt +/- 0,25 mm
Umrollwerkzeug, ,Form* Toleranz +/ - =
@) .
Toleranz + / - =
C
\\ . Materialart oder -nummer:
(el (Beispiel: Aluminium AlMg 3 oder 1.4301)
— B e— Materialdicke:

(Beispiel: 1,6 mm)

Maschinentyp:
(Beispiel: Amada Pega 357) @



W
y WILSON
TOOoOL [hr Name:

E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com Telefondurchwahl:
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665 Firma:
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329

Kundennummer:

LOGOWERKZEUG FORM NACH OBEN / UNTEN

Platz fiir Fragen, Anderungen, Skizzen, Kommentare:

0,8 mm

Standard 1

BENOTIGTE INFORMATIONEN

Form nach oben / unten =

Materialart oder -nummer;

(Beispiel: Aluminium AlMg 3 oder 1.4301)

Materialdicke:

(Beispiel: 1,6 mm)

Maschinentyp:

(Beispiel: Amada Pega 357)
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TOOL Ihr Name:

Telefondurchwahl:

E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665 Firma;
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329 Kundennummer:

GEWINDEFORMWERKZEUG FORM NACH OBEN / UNTEN

Platz fiir Fragen, Anderungen, Skizzen, Kommentare:

Fir diese Gewindeformen werden
folgende Werkzeuge benotigt:

1) Vorstanzwerkzeug

2) Gewindeformwerkzeug (meist mit BENOT|GTE INFORMATIONEN
eingebauter Senkfunktion)

Schraube mit metrischem Gewinde oder selbst

3) Senkwerkzeug zum Ausdiinnen des schneidende Schraube:

Materials vor dem Gewindeformen
(wird nur fir dickes Material benotigt)

GewindegroBe:

Form nach oben / unten:

Materialart oder -nummer:

(Beispiel: Aluminium AIMg 3 oder 1.4301)

Materialdicke:
(Beispiel: 1,6 mm)

Maschinentyp:

(Beispiel: Amada Pega 357)



“9 WILSON
TOOoOL [hr Name:

E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com Telefondurchwahl:
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665 Firma:
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329

Kundennummer:

SPEZIALWERKZEUGE FUR SELBST SCHNEIDENDE SCHRAUBEN

Platz fiir Fragen, Anderungen, Skizzen, Kommentare:

BENOTIGTE INFORMATIONEN

Schraube mit metrischem Gewinde oder selbst

l schneidende Schraube:
|

WerkzeugauBenkante '
Blechkante +—

Gewindegrofe:

Form nach oben / unten:

Durchmesser (inkI Toleranzen)

Materialart oder -nummer:
(Beispiel: Aluminium AlMg 3 oder 1.4301)
WINKEL

(90° IST STANDARD) Materialdicke:

(Beispiel: 1,6 mm)

Maschinentyp:

(Beispiel: Amada Pega 357)
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E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329
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E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329
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E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com
Tel. (geb. frei): 00800 945 766 8665
Fax (geb. frei): 00800 945 766 329



PRAZISE WERKZEUGE
MIT HOCHSTER LEISTUNG!

Seit mehr als 40 Jahren ist Wilson Tool International
weltweit fihrend in der Entwicklung von Werkzeugen
und Technologien, mit denen die Leistung von
CNC-Stanzmaschinen und Abkantpressen deutlich
gesteigert wird.

Mit den 3 Produktbereichen Stanzwerkzeuge,
Abkantwerkzeuge und Xtra ist Wilson Tool der

weltweit grél3te unabhédngige Hersteller von
Werkzeugsystemen zum Stanzen, Abkanten,

und Zubehér. Die konsequente Weiterentwicklung
bestehender Werkzeugsysteme, sowie die kontinuierliche
Entwicklung neuer Technologien, helfen unseren Kunden,
thre Maschinen optimal zu nutzen.

Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden global zu den
erfolgreichsten Firmen ihrer Branche gehdren.

Das weltweit grél3te Team an technisch hochqualifizierten
Mitarbeitern im Innen- und AulBendienst, die regelméalig
trainiert werden, lokale Niederlassungen und ein
umfassendes Netz an Distributoren, die schnelle
Reaktionen auf die Probleme und Bed(irfnisse unserer
Kunden in ihrer Landessprache ermdaglichen, sowie
schnellste Lieferzeiten sind nur einige der Vorteile,

die unsere Kunden zu sch&tzen wissen.

Wilson Tool International Ltd - 2008
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Wilson Tool International

Wilson Tool International Inc.
United States

12912 Farnham Avenue

White Bear Lake, MN 55110 USA
Tel:(651) 286 6001

Fax: (651) 286 5959

E-Mail: marketing@wilsontool.com

Wilson Tool International Lid.
England

Stirling Road, South Marston
Industrial Estate,

Swindon, Wiltshire, SN3 4TQ,
United Kingdom

Tel:+44 (0) 1793 831818

Fax: +44 (0) 1793 831945
E-Mail: sales@wilsontool.eu.com

Frankreich

Bat B

51 Rue D'Ourdy

77550 Réau, France

Tel:+33 (0)164 13 47 80

Fax: +33 (0)164 13 47 81
E-Mail: ventes@wilsontool.eu.com

Deutschland

Gottlieb Daimler Str 2

31552 Rodenberg, Germany

Tel: +49 5723-7470

Fox: +49 5723-74710

E-Mail: verkauf@wilsontool.eu.com

Skandinavien

Islevdalvej 100

DK-2610, Redovre, Denmark

Tel: +45 44 53 16 99

Fax: +45 44 53 06 07

E-Mail: salesdk@wilsontool.eu.com

China LLC

No. 6 Building of 58,

4018 Lane Huaning Road
Xinzhuang Industry Park,
201108 Shanghai, China
Tel:+86 21 51089638
Fox: +86 21 64422195
E-Mail: sales@wilsontool.cn

E-mail:
verkauf@wilsontool.eu.com
Besuchen Sie uns auch im
Internet unter:
www.wilsontool.com






